
导波雷达物（液）位计

简要使用说明书

TDR-3 传感器用于连续测量固体、液体的物位和分离层界面
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1 为了您的安全

1.1 特约操作人员

在本使用说明书中所描述的各项操作均只允许由接受过培训和由设备营运商特约的专业人员来完成。在仪表上以

及用仪表作业时始终应穿戴必要的个人防护装备。

1.2 合规使用

LK-MCDB800 是一个用于连续测量物位的传感器。有关应用范围的详细说明参见网站"产品描述" 一章。只有在按

照使用说明书及其可能存在的补充说明书中的要求合规使用时才能保证仪表的使用安全性。

1.3 谨防错误使用

不合理使用或违规使用会导致仪表带来危及应用的危险，如容器溢流或因装配或调整错误而导致设备部件受损。

1.4 一般安全提示

在遵守现行条例和准则的前提下，本仪表符合最新的技术水平。只允许在技术完好和运行安全的状态下使用本仪

表。营运商对本仪表的无故障运行负责。此外，营运商有义务，在整个使用期间保证必要的劳动安全措施符合各

现行的最新规范，并遵守新制定的条例。使用者应遵守本使用说明书中的安全提示、本国专用的安装标准以及现

行的安全规定和事故预防条例。为了确保安全和仪表的功能性，只允许由制造商特约人员来完成本使用说明书中

描述的操作之外的操作。明确强调不允许擅自改装或更改。应继续遵守贴在仪表上的安全标记和提示。

1.5 CE 认证

本仪表符合相关的欧共体准则中的法定要求。我们通过 CE 标志确认已经通过这一认证。您可以在我们网站的下

载区域找到 CE 符合性声明。电磁兼容性四线制的或防爆(d-ia) 型仪表供在工业环境中使用。在此应考虑到会有

与电路相连的和被辐射的干扰变量，如同在符合 EN 61326-1 标准 的 A 级仪表上常见的那样。如果要将本仪表

用于其它环境中，应自行采取措施确保与其它仪表的电磁兼容性。

1.6 NAMUR 推荐

NAMUR 是指德国过程工业自动化技术国际化用户协会，由它发布的 NAMUR 推荐性规范被视为是现场仪表行业的标

准。本仪表满足以下 NAMUR 推荐的要求：

 设备的电磁兼容性

 用于变送器故障信息的信号电平

 现场仪表和显示/调整部件的兼容性

 现场仪表的自监控与诊断其它信息参见 www.lk-mc.de。

1.7 环保说明

对自然生存环境的保护刻不容缓，故我们引入了环境管理系统，以达到不断改善我们的工作环境的目的。我们的

环境管理系统按照 DIN EN ISO 14001 标准通过了认证。请帮助我们满足这些要求，并遵守本使用说明书中的环

保提示.

LK-MCDB800

http://www.namur.de/
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2 产品简介

2.1 简介

LK-MCDB800 系列导波雷达物（液）位计仪表适用于测量液体和固体介质

的物位。此外， 它还可以测量两种液体介质之间的界面。 即便是在高压或

极端温度下，也能准确可靠地测量液体介质的物位，它们既可用于常规的介

质，也可用于腐蚀性介质，也适用于有严格卫生要求的应用。即使在有灰尘

和噪音的情况下，仪表也能绝对可靠地测量轻质和重型散装固体，而不会受

到粘附物或冷凝水的影响。

测量原理

高频雷达脉冲被耦合到一根缆 (固料) 或一根棒 (液体) 上并沿着该探

头传导。 脉冲被介质表面反射。 测量仪表根据雷达脉冲所需的运行时间和

输入的容器高度可以计算出物位。

优点

LK-MCDB800 系列仪表测量时与噪音、压力或温度波动无关，而且也不受

密度变化、起泡、蒸汽或灰尘的影响。 探头或容器壁上的附着物也不影响测

量。 这使得设备的设计和规划简单易行。 向导式的操作说明使调试工作不

仅简单、省时而且可靠。

LK-MCDB800
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2.2 应用描述

LK-MCDB800标准探头式 LK-MCDB800加重探头式

应用 各种液体，带有蒸汽、附着物、起泡、冷凝水以及氨的应

用场合

各种轻型和重型固料，带有扬尘、冷凝水或附着物的应用场

合

测量范围 316 或合金 C22 的至 40m 长的缆式探头，

316L, 合金 C22, 合金 C276, Duplex, 304L 或合金

400 的至 20m 长的棒式探头，

316L，合金 C22 或 304L 的至 20m 长的同轴套管式探头

由 316 制成的或带 316 PA 涂层的至 75 m 长的缆型

测量探头，由不锈钢 316L 或哈氏合金 C 22 制成的至 6 m

长的棒式测量探头

类型 可更换的缆 (ø 2 mm，ø 4 mm) 可更换的棒 (ø 8

mm，ø 12 mm) 同轴管式探头 (ø 21.3 mm，ø 42.2

mm)

可更换的缆 (ø 4 mm，ø 6 mm，ø 11 mm) 可更换的棒 (ø 16

mm)

过程连接 螺纹，从 G¾，¾ NPT 起，法兰，从 DN 25, 1" 起 螺纹 G¾, ¾ NPT，法兰，从 DN 25, 1" 起

过程温度 -60 ⋯ +200℃ -40 ⋯ +200℃

过程压力 -1 ⋯ +40 bar

(-100 ⋯ +4000 kPa)

-1 ⋯ +40 bar

(-100 ⋯ +4000 kPa)

测量精度 ±2 mm ±2 mm

信号输出 4 ⋯ 20 mA/HART, Profibus PA, Foundation

Fieldbus, Modbus

4 ⋯ 20 mA/HART, Profibus PA, Foundation

Fieldbus, Modbus

显示/调整 PLICSCOM, PACTware, lk-mcDIS 51, lk-mcDIS 52 PLICSCOM, PACTware, lk-mcDIS 51, lk-mcDIS 52

认证 ATEX，IEC，FM，CSA，EAC (GOST), UKR Sepro，

溢流保护，船证，SIL2, FDA,

INMETRO, NEPSI, KOSHA, CCOE

ATEX，IEC，FM，CSA，EAC (GOST),

UKR Sepro，溢流保护，船证，SIL2, INMETRO,

NEPSI, KOSHA, CCOE

优点 ▪ 广泛的诊断方法确保了便于维护的运行，从而使设备的

可用性高

▪ 由于探头可截短，故在规划时可方便地实现标准化并获

得最高的灵活性

▪ 出厂调校极大地简化了调试工作

▪ 由于探头可截短，故在规划时可方便地实现标准化并获得

最高的灵活性

LK-MCDB800
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LK-MCDB800清洁型 LK-MCDB800定制型

应用
腐蚀性液体或卫生要求很高的液体介质，产生蒸汽、粘附、

泡沫或冷凝的应用场合

几乎所有处于极端压力和温度条件下的液体，带有附着物、

起泡或冷凝水的应用场合

测量范围

由 PFA 制成的至 32 m 长的缆式测量探头，由 PFA 或

1.4435 (BN) 制成的至 4 m 长的棒式测量探头

由 316 或合金 C22 制成的至 75 m 长的缆式测量探头，由

不锈钢 316L 、哈氏合金 C22、双相钢

Duplex 或哈氏合金 C276 制成的至 6 m 长的棒式测

量探头，由 316L 或合金 C22 制成的至 6 m 长的同轴管式

测量探头

类型

缆 (ø 4 mm) 棒 (ø 8 mm，ø

10 mm)

可更换的缆 (ø 2 mm，ø 4 mm) 可更换的棒 (ø 8

mm，ø 16 mm) 同轴管式探头 (ø 21.3 mm，ø

42.2mm)

过程连接
法兰，从 DN 25, 1" 起，卫生接头，卡箍，管螺纹接头 螺纹，从 G¾，¾ NPT 起，法兰，从 DN 25, 1" 起

过程温度 -40 ⋯ +150℃ -196 ⋯ +450℃

过程压力
-1 ⋯ +16 bar

(-100 ⋯ +1600 kPa)

-1 ⋯ +400 bar

(-100 ⋯ +40000 kPa)

测量精度 ±2 mm ±2 mm

信号输出
4 ⋯ 20 mA/HART, Profibus PA, Foundation

Fieldbus, Modbus

4 ⋯ 20 mA/HART, Profibus PA, Foundation

Fieldbus, Modbus

显示/调整 PLICSCOM, PACTware, lk-mcDIS 51, lk-mcDIS 52 PLICSCOM, PACTware, lk-mcDIS 51, lk-mcDIS 52

认证

ATEX，IEC，FM，CSA，EAC (GOST),

UKR Sepro，溢流保护，船证，SIL2，

EHEDG/3-A, FDA, INMETRO, NEPSI, KOSHA,

ATEX，IEC，FM，CSA，EAC (GOST), UKR Sepro，

锅炉， 溢流保护，船证，SIL2,

INMETRO, NEPSI, KOSHA, CCOE

优点

▪ 无缝隙的卫生设计确保了最简便可靠的清洁

▪ 免维护的运行提高了设备的经济性

▪ 广泛的诊断方法确保了便于维护的运行，从而使设备的可用

性高

▪ 由于探头可截短，故在规划时可方便地实现标准化并获得最

高的灵活性

LK-MCDB800
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3 安装

3.1 有关仪表使用的基本说明

通过采取以下措施来防止潮气进入您的仪表：

 请使用推荐的电缆 (参见 "与供电装置相连接" )

 拧紧电缆螺纹接头

 如此旋转壳体，使得电缆螺纹接头朝下指

 在电缆螺纹接头前将连接电缆朝下引

这首先适用于：

 当将仪表安装在户外时

 安装在有潮气的室内 (如来自清洁流程)

 安装在冷却或加热的容器上

3.2 安装提示

安装 LK-MCDB800 系列导波雷达时应注意，与容器内装件或容器壁的间距应至少为 300 mm (12 in)（旁通管

内安装除外）。对于非金属容器，与容器壁的间距应至少为 500 mm (19.7 in)。

在仪表工作期间，测量电极不可以接触容器内装置或容器壁。如果需要，可以对电极末端进行固定。

对于带有锥形底部的容器，将传感器安装在容器中央较为有利，因为这样便几乎可以一直测量到底部。注意，

可能不能一直测量到测量探针的尖部。精确的最小距离值 (下部死区长度) 参见 单独"技术参数" 。

塑料容器 / 玻璃容器制导微波的测量原理在过程接头处需要一个金属面。因此请在塑料容器等中使用带有法

兰(从 DN 50 起) 的仪表类型或在拧入时将一块金属板 (ø > 200 mm/8 in) 置于过程接头之下。

注意，板应与过程接头发生直接接触。

在没有金属容器壁，而只有塑料容器等的情况下安装棒型或绳型测量探针时，测量值会受到强烈的电磁场的

影响 (干扰发射根据 EN 6132：A 级)。此情形下请使用同轴型测量探针。

LK-MCDB800

插图. 3: 在非金属容器中安装

1、法兰

2、金属片
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可能的话，请避免使用容器管接头。请将传感器尽量与容器盖齐平地安装。如果没有这一可能的话，请使用

直径较小的短管接头。

那些更高或直径更大的接管一般可以使用。但它们可能会扩大上部块距离，请检查这样做对您的测量是否有

意义。

在此类情形下，请在安装后始终进行干扰信号的抑制。其他信息参见 "调试步骤" 。

插图. 4: 安装用管接头

焊接管接头时注意，管接头的端面应与容器盖齐平。

插图. 5: 齐平地安装管接头

1、不利的安装

2、管接头齐平 - 安装理想

LK-MCDB800
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选型和订货数据 订货编码

2/4 线制,连续调频波导波雷达物（液）位计。 LK-MCDB800

可用于料仓或储罐中固体、液体、界面料位连续监测，

杆式测量范围达 20 米，缆式测量范围达 40 米。

备注：红外适配器单独订货。

仪表型式

绳型 A

棒型 E

同轴型 F

许可

无 0

ATEXII 1G,II 1/2G,II 2G,Ex ia IICT6 T1 Ga,Ga/Gb,Gb 1

ATEXII 1/2G,II 2G,Ex DB IICT6...T1,Ga/Gb,Gb 2

溢出保护（WHG，VLAREM） 3

船用许可证 4

定制组合许可证 5

测量范围和过程温度范围

Max.20m. -50...100℃ 0

Max.20m. -50...200℃ 1

Max.40m. -50...100℃ 2

Max.40m. -50...200℃ 3

电子连接

双线 4-20mA/Hart A

两线制 4-20mA/Hart，带 SIL 认证 B

双线 Foundation Fieldbus E

双线 PROFIBUS PA F

四线 4-20mA/Hart G

四线制 4-20mA/Hart，带 SIL 认证 H

四线 Foundation Fieldbus S

四线 PROFIBUS PA W

附加电子部件

无 1

附加电流输出 4-20mA/Hart 2

电池组 3

过程连接/材料（配套螺纹）

法兰标准 ANSI/DIN/JIS/HG Standard

3”/80mm,304 不锈钢 A

4”/100mm,304 不锈钢 B

6”/150mm,304 不锈钢 C

3”/80mm,304 不锈钢 E

3”/80mm,316L 不锈钢 F

4”/100mm,316L 不锈钢 G

6”/150mm,316L 不锈钢 H

特殊法兰适配定制型-D -D

LK-MCDB800
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选型和订货数据 订货编码

外壳（带电缆入口）/保护级

塑料 1*1/2”NPT/IP66/IP67 00

铸铝-单腔 1*1/2”NPT/IP66/IP68(0.2Bar) 01

铸铝-双腔 1*1/2”NPT/IP66/IP68(0.2Bar) 02

不锈钢，1*1/2”NPT/IP66/IP67 03

不锈钢，1*M20*1.5/IP67 04

额定压力

Max.0.5bar E

Max.15bar F

Max.40bar G

通讯模式

4-20mA/hart 2

PROFIBUS PA 3

Foundation Fieldbus 4

行业认证

通用，CSAUS/DE/C，德国工业部，FCC,CE,R&TTE,C-TICK; A

CSA/FM 等级 I,Div.2,Gr.A.B.C.D;等级 II,Div.1,Gr. B

E.F.G;等级 III,

ATEXII 1 D,1/2 D,2 D,3G Ex nA/nL,CE,R&TTE,C-TICK; C

本地显示界面

不含 LDI（本地显示界面） 0

含 LDI（本地显示界面） 1

量程标定

XXXXmm

注：LK-MCDB800 系列，如有技术参数约定，选型从第五项始，除量程约定外，不列入订货编码范围。

LK-MCDB800
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选型和订货数据 订货编码

更多设计 LK-MCDB-AXX

请在订货编码后加“-DZ”,同时标明订货代码或合同约定。

M12 特制盲塞，含配套连接器。 00

7/8”特制盲塞，含配套连接器。 01

验收测试证书:ZOKERZ 含公章。 11

核验证明类型及标准，含公章。 12

测量点位号防伪识别（最多 28 位）。 21

设备预设故障保护诊断。 31

不锈钢外挂铭牌。 41

线性化标注。 51

可选过电失压保护。 61

随箱资料

Hart 设备使用手册，English。

注：该手册需要单独订货。

PROFIBUS PA，English。

注：该手册需要单独订货。

Foundation Fieldbus，English。

注：该手册需要单独订货。

简易版操作手册，Chinese。

注：如无特殊要求，随箱发货。

附件

注：附件不在订货编码中显示，只在合同或技术参数中约定。

红外适配器

本地显示界面

遮阳盖

带窗口的外壳盖

旁通装置

伴热装置

连接线缆

排污装置

配对法兰

木箱包装

金属电缆格兰头 M20*1.5，HART 型

金属电缆格兰头 M20*1.5，PROFIBUS PA 型

如有特殊要求，

请联系：www.lk-mc.de 或咨询区域代理。

LK-MCDB800
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